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Los Compensadores Textiles son juntas de expansion confeccionadas con capas de tejidos de
fibras tecnicas, desarrollados para atender la demanda, que la tecnologia cada vez mas exigente
requiere con gran flexibilidad con el minimo esfuerzo de deformacion. Proporcionan flexibilidad
en conductos que se enfrentan a problemas de contraccion y expansion debido a los cambios
de temperatura, vibraciones, ruidos, movimientos y desalineaciones.
Son de alta resistencia termica, tienen un montaje rapido y sencillo y una elevada capacidad de
amortiguacion de ruido y vibraciones, asi como una excelente resistencia quimica y buen sellado
de gases producidos por las combustiones, excelente resistencia a la intemperie y al desgaste
por abrasion.
Se emplean en conductos con vibracion, ventiladores, chimeneas, desalineacion de conductos,
extraccion de gases, en calderas de vapor, hornos, plantas térmicas y nucleares, incineracion y
gatartwiento de residuos. cementeras, petroquimica, siderurgica, quimica, alimentacion, conexion
e folvas, etc.
Se confeccionan de diferentes formas, abiertos tipo banda, circulares, cuadrados, rectangulares,
conicos, con o sin bridas. La confeccion de los compensadores asi como la eleccion y estudio
de los diferentes capas, se determinara en funcion de las condiciones de trabgjo..

INnformacion basica necesaria para la confeccion

Tipo de fluido, si contiene polvo, la velocidad y concentracion.

Si es positiva 0 hegativa (depresion)

Normal del fluido, puntas que pueda tener y la exterior.

Axial, lateral y si hay vibracion.

Ambiente (salino, acido, etc), si la instalacion es cubierta o exterior.
Fluido seco o humedo, proximidad a punto de rocio.

Interior del compensador, ancho de bridas, taladros y longitud.



