EL es una resina de fluorocarburo, descubierta por los laboratorios de
DuPont el 6 de Abril de 1938.

Resiste a casi todos los productos agresivos, tiene un pH 0-14, excepto metales alcalinos fundidos

o disueltos. Sufre un ligero hinchamiento con hidrocarburos fluorados y es fisiologicamente inocuo.

Su campo de temperaturas es de -200/+260°C

Tiene excelentes propiedades de rozamiento, bajo coeficiente de friccion, tanto estaticas como
dinamicas, que pueden mejorarse con ciertos materiales de relleno y agentes de refuerzo, como
el bronce, fibra de vidrio, bisulfuro de molibdeno, carbon y grafito. No le afecta la exposicion solar,
humedad o temperaturas de congelacion. Todas estas cualidades le permiten un amplio campo
de aplicacion en la industria quimica, farmaceutica, alimentaria, mecanica fina y en electrotecnia.

PTFE procesado con diferentes cargas de refuerzo en producto semi acabado y acabado.

Films - Planchas - Barras redondas - Tubos : Dollas

Juntas y piezas conformadas por mecanizado. Fuelles, asientos de valvula, juntas de brida, retenes,
aros guia, collarines, juntas toricas, bolas, juntas sandwich, anillos chevron, juntas clamp, etc.
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